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PTC-1000 Serie 

Wegen Ihres Kennlinienverlaufs können PTC-1000 bedingt als Alternative zu den 
abgekündigten KTY83 eingesetzt werden. 

Produktbezeichnung PTC-1000 

 

Toleranzen ±1%, ±2%, ±3%, ±5% 

Abmessungen Element in mm  
(D x L) 

2,0 x 4,0 

Messbereich -40°C bis +150°C 

Max. Temperatur ~250°C 

Widerstandswert R25: 1000 Ω 

Verlustfaktor 1,5 mW/K 

Messstrom 5 mA 

Max. Strom 8 mA 

Nennleistung max. 50 mW 

Isolationswiderstand min. 100 MΩ 

Anschlussdraht FeNi 

Abmessungen Anschlussdraht 
in mm (D x L) 

0,5 x 28,0 

Ansprechzeit 
(in Wasser) 

max. 7 s 

Lagerung 
min. 2 Jahre   

(bei 25°C und 60%RH) 

Lötbarkeit 
3 Sekunden bei 330°C, 

6mm entfernt vom Element 
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R/T Charakteristik 
 

Temperatur 
in °C 

%/(K) 
Widerstand (Ohm) 

(K) 
Min. Nor. Max. 

-40 0.93 562 577 592 ±2.81 

-30 0.91 617 632 647 ±2.62 

-20 0.88 677 691 706 ±2.42 

-10 0.85 740 754 768 ±2.20 

0 0.83 807 820 833 ±1.97 

10 0.80 877 889 902 ±1.72 

20 0.78 951 962 973 ±1.45 

25 0.76 990 1000 1010 ±1.31 

30 0.75 1027 1039 1050 ±1.44 

40 0.73 1105 1118 1132 ±1.70 

50 0.71 1185 1202 1219 ±1.98 

60 0.69 1268 1288 1309 ±2.27 

70 0.67 1355 1379 1402 ±2.58 

80 0.65 1445 1472 1500 ±2.90 

90 0.63 1537 1569 1601 ±3.24 

100 0.61 1633 1670 1707 ±3.59 

110 0.60 1732 1774 1816 ±3.95 

120 0.58 1834 1882 1929 ±4.34 

130 0.57 1939 1993 2046 ±4.73 

140 0.55 2047 2107 2167 ±5.14 

150 0.54 2158 2225 2292 ±5.57 
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Alpha Therm GmbH                  Gewerbering 7 68723 Plankstadt 
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E-Mail: sales@alpha-therm.de  Web: www.alpha-therm.com 
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